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Modernizacja oczyszczalni Sciekow w Szebniach
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Zadanie w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja
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mgr inz. Rafat
Olszewski

Nr upr: PDK/0170/PO0OS/11 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych. Wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit

Nr uprawnien i zakres

mgr inz. Matgorzata

Nr upr: PDK/0004/POOS/11 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Bartecka sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych. Wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Branza Elektryczna i AKPiA
Projektowat:

Nr uprawnien i zakres Podpis

mgr inz. Wactaw
Kornafel

Nr upr. PDK/0048/PWOE/19 do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

Nr uprawnien i zakres

mgr inz. Andrzej
tukow

Nr upr. UAN/III/7342/95/98 do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci
elektrycznych i elektroenergetycznych
— bez ograniczen.

Data opracowania - Grudzien 2021r.
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. Czes$¢ ogdlna.

1. Przedmiot opracowania i cel inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany wybranych
urzadzen i instalacji technologicznych zwigzanych bezposrednio z transportem

i przerobkg (oczyszczaniem) sciekdw w oczyszczalni sciekdw w miejscowosci
Szebnie. Celem inwestycji jest unowoczesnienie infrastruktury oczyszczalni poprzez
wymiane wyeksploatowanych urzadzen na energooszczedne. Ponadto praca
urzgdzen sterowana i monitorowana bedzie przez nowoczesny system SCADA ktory
umozliwi petng archiwizacje danych

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie Inwestora,

o dokumentacja archiwalna,

e wizja lokalna w terenie,

o materiaty producentéw urzadzenh.

3. Zawartos$¢ opracowania.
W sktad opracowania wchodza:

Projekt budowlany z rysunkami.

4, Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem jest Urzad Gminy w Jasle ul. Stowackiego 4 38-200 Jasto. Uzytkownikiem jest
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z 0.0. adres j.w.

5. Lokalizacja.
Przedmiotowa oczyszczalnia w cato$ci potozona jest na dziatce ew. nr 1172 w miejscowosci
Szebnie gmina Jasto.

6. Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2003 r. Nr 207. poz. 2016 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
mgr inz. : Rafat Olszewski upr. nr PDK/0170/POOS/11
Sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Bartecka upr. nr PDK/0004/POOS/11



6.1.

Uprawnienia.

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
3-060 Rzeszéw, ul. |. Stowackiego

5

Okregowa Komisjn Kwalifikucyjnu
PDK OTIB/KK/0054/0054/11 Rzeszow, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Ni podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach 7awedowych
architektow, inzynicriw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr S poz 42, = potn. zm) i ant
12 ust. 1 pkt 1, arl13 ust.L pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolizy: Dz U. 2 2010 7. Nr 243 po:z.1623 = poén. zm)oraz § 11 ust1pkil, § 151 § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transporws 1 Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie

fankeji tweb hw (Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
wzwiazku 7sri.104 § 1i 2 Kodeksu postepowanin administracyjego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
po2.1071 2 pézn. zm.)

stwicrdzamy , ze

Pan RAFAL OLSZEWSKI
magister inzynicr
/kierunek studiéw- inzynicria Srodowiska /
ur. 19 maja 1971 ., miejsce urodzenia — Sanok
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer swidencyjny PDK/0170/POOS/11

do projektowania bez ogranicz
w spec}alnoscl lnstslacy;nej w zakresie 5|ec| lnstalacjl furzadzen

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci zndanis strony, na podstiwic wrt. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( DzU. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 7 pazn. zm.).odstepuje si¢ 0d uzasadnienia dec;

Zakres nadanych up feri budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawe bud podstaws do wyko h fonkcji

stanowi wpis 20 rejestru Giownego Inspektora Nadzeru
Budow ancgn ora7 wpis na liste czbonkéw windciwej izby sumorzudu zawodowsgo.

2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolnie do Krajowej Komisji Kwalifikac;
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podksrpac
w Rzeszowic w (erminie 14 dni od daty jej doreczenia.

i Polskici leby lnzynicrow
J Okregowej 1zby Inzyrierdw Budownictwa

Skdad umluuarv PDK OIIB

dr inz. Zhigniew Plewake .
mgy in7. Andrzej llinisk

inz. Stanistaw Dolegowski

12 8B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerae werfikacymym

PDK-QF2-HEB-Y9Q *

Pan Rafat Olszewski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0495/02

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 8, 37-600 Lubaczéw

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

ejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe; lzby Inzynierw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie elekironiczmym (Dz. U. 2001 Nr 130 pos. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatreone bezpiecznym podpisem pomeey wainege
réwnowaine pad waglgdem shutktw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorgcemymi |




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0046/11 Ruzeszéw, 2011 - 06 - 28

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

i oraz urbanistow (Dz, 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i arl.

12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. N 243 01623 = poin. zmjoraz § 1l ust 1 pkt 1,§ 151§ 23 ust. 1

mzpom;dmma Ministra lmnsponu i Budowmcma z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie

h funkgji techni h w i (Dz. U. 72006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),

w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
021071 7 pd#n. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani MALGORZATA BARTECKA
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 28 pazdziernika 1979 r.. miejsce urodzenia — Tomaszéw Lubelski
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0004/PO0OS/11
do pro]ektwanla bez ogranlc:ev\

w mecn, ji i

pinych, , 9 yeh, i

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 zpdé7n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych up ien ych na od ic decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnic z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo - podstawe do i i funkcji
stanowi wpis do rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Buduw].anego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d mmerMJ do(.yz]l ehm: odwnlame do Kra]o“ej Komnsp Kwali jnej Polskiej Lzby

Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

W Rasszowie w termizi 14 dn od daty jej brguaetia:

Sklad orzekajaey PDK OB
o)

N

dr inz. Zbigniew Plowako
mer inz. Andrzej Hliniak .

inz, Stanistaw Dolggowski . XX-
LTy

INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© sumacse weryihacymym

PDK-I8Y-BUF-99N *

Pani Malgorzata Anna Bartecka o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0221/11
adres zamieszkania ul. Partyzantow 18, 37-610 Narol

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow ictwa i posiada wymag;

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

ie zostalo wyg! podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwal:flkowaﬂego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grazgors Dusil, iczacy Rac P iej Okragowe by Inéyi

{Zpodnie an. S ust 2 ustawy 2 deia 18 wezednia 2001 r. 0 podgisie elektroncanym (02 U 2001 Nr 130 por. 1450) dine w pastaci
whekeronicane opatrione bezpiectnym podpsems dettroniceaym weryf: pesy pomocy ik fikats 4

rimrcwalne pod wigedem shuthéw prawnych debumentom epatrzonym pedpisami whanarycewmi )




Il.  Opis stany aktualnego.

Oczyszczalnia zostata oddana do uzytkowania w 2009r. Na przestrzeni 12 lat urzadzenia
i instalacje ulegty wyeksploatowaniu. Ich praca stata sie energochtonna i sprawia znaczng
ucigzliwosc¢ eksploatacyjna.

Wymiana wyeksploatowanych urzgdzeh na nowe, energooszczedne pozwoli zwiekszyé
niezawodnos¢ pracy oczyszczalni i tym samym zapewni dalszg ochrone srodowiska przed
wplywem nieoczyszczonych Sciekow.

Oczyszczalnia pracuje w oparciu o niskoobcigzony osad czynny w technologii SBR.
Przepustowos$¢ dobowa $rednia Qg = 450,0 m?/d.

Scieki doptywajgce do oczyszczalni trafiajg do pompowni gtéwnej ob.1. Do pompowni gtéwnej
sptywajg réwniez Scieki wiasne z terenu oczyszczalni. Dwie pompy zatapialne pompujg je do
kanatu otwartego przed sitem kanatowym. Tutaj trafiajg tez Scieki dowozone z terenow
nieskanalizowanych. Doptywajgce na sito kanatowe ob. nr 2 $cieki, cedzg sie na
perforowanym elemencie sita i pozbawione zanieczyszczen > 5mm (skratek) ptyng do komory
piaskowej piaskownika ob. nr 3. W piaskowniku w efekcie sedymentacji pozostaje pulpa
piaskowa ktéra cyklicznie za pomocg zainstalowanej w komorze piaskowej pompy zatapialnej
pompuje pulpe do ptuczki piasku. Scieki pozbawione skratek na sicie kanatowym i piasku
w piaskowniku sptywajg do pompowni posredniej ob. nr 4. Stad za pomocg dwdch pomp
zatapialnych sScieki pompowane sg do zbiornika usredniajgcego ob. nr 5. W zbiorniku
usredniajgcym Scieki mieszane sg za pomocg mieszadta zatapialnego. Dwie pompy zatapialne
pompujg scieki na przemian do reaktorow SBR ob. 6.1 lub 6.2 zgodnie z parametrami
wprowadzonymi do sterownika obiektowego. W reaktorach osad poddawany jest warunkom
na przemian: tlenowym lub niedotlenionym. Dostawe tlenu zapewniajg dmuchawy rotacyjne
ktérych zadaniem jest oprocz dostawy tleny ze strumieniem powietrza utrzymywanie osadu
czynnego w zawieszeniu. Sprezone powietrze rozdzielane jest na 16 drobnopecherzykowych
dyfuzoréw plytowych. W fazie niedotlenionej gdy dmuchawy nie pracujg osad czynny
utrzymywany jest w zawieszeniu przez pracujgce zatapialne mieszadto srednio obrotowe.

Przyrastajgcy osad jest cyklicznie usuwany z reaktoréw za pomocg pompy osadu
nadmiernego do zageszczacza ob. nr 9 jako osad nadmierny.

W fazie sedymentacji gdy nie pracujg dmuchawy i wytgczone jest mieszadto, osad
czynny osiada (sedymentuje) na dno reaktora a sklarowane sScieki odprowadzane sg za
pomocg dekantera.

Zgromadzony osad pobierany jest przez pompe nadawy w pomieszczeniu
mechanicznego odwadniania osadu i kierowany do urzgdzenia odwadniajgcego. Proces
odwadniania wspomagany jest roztworem polielektrolitu dzieki czemu woda jest tatwiej
usuwana z osadow.

Osad odwodniony przekazywany jest do przyrodniczego wykorzystania a woda
osadowa kierowana jest do kanalizacji i dale na poczatek procesu oczyszczania cczyli do
pompowni gtéwne;.



Ill.  Opis rozwigzan projektowych z uzasadnieniem.

1. Pompownia gtéwna Sciekéw ob.nr1.

W pompowni nalezy wymieni¢ cate wyposazenie. W chwili obecnej orurowanie
i prowadnice ze stali ocynkowanej wraz z elementami montazowymi sg skorodowane
i w kazdej chwili mogg ulec zniszczeniu. Pompy z wyeksploatowanym wirnikiem i korpusem
pracujg dtuzej niz wynika to z ich charakterystyki. Stan techniczny pomp w konteks$cie kosztéw
ich remontu czyni je nieoptacalnym. Stad zasadnym jest wymiana ich na nowe.

Projekt zaktada wymiane dwdch pomp zatapialnych o parametrach:

e Wydajnos¢ Q=50,0 m3/h,
e Hp=238,0m st H0,
e P2=31kW.

Ponadto wymianie podlegac¢ bedzie:

e orurowanie na stal nie gorszg niz AlISI 304.

e prowadnice na stal j.w.

e zasuwy klinowe DN 100 mm — 2 szt.

e Zawory zwrotne klapowe DN 100mm — 2 szt.

Nalezy unika¢ producentoéw innych niz dotychczas sprawdzonych w eksploatacji oczyszczalni.

2. Pomieszczenie sita i ptuczki piasku.
Istniejgca instalacja separacji skratek i piasku tj. wyeksploatowane i mato efektywne: sito
kanatowe i ptuczke piasku nalezy zdemontowaé. Kanaty przeptywowe na odcinkach od
zastawek wlotowych do zastawek na wylocie oraz komore osadowg piaskownika zlikwidowaé
przez zasypanie piaskiem z cementem w stosunku 1 : 100 i zageszczenie. Miejsce po
kanatach uzupetni¢ posadzka tatwo zmywalng z ptytek typu gres. W nowej posadzce wykonaé¢
wpust podtogowy z odprowadzeniem Scieku do kanatu odptywowego.

Zamontowa¢ nowy sitopiaskownik o przeswicie 6 mm i przepustowosci 30 I/s. Nowy
sitopiaskownik potgczy¢ z rurociggiem ttocznym biegngcym z pompowni gtéwnej sciekdw.
Stary rurocigg zrzutu sciekow dowozonych zlikwidowaé. Sporadycznie dowozone Scieki
zrzucane bedg do studzienki kanalizacyjnej przed pompownig gtéwna. Na zasilaniu
sitopiaskownika wykona¢ By-pass DN 160 mm omijajgcy sitopiaskownik na wypadek awarii.
Na by-passie i na wlocie do sitopiaskownika zamontowa¢ zasuwy nozowe DN 150mm. Wylot
z sitopiaskownika i ptuczki piasku skierowa¢ do kanaty odptywowego.

Pulpa piaskowa z piaskownika usuwana bedzie mechanicznie przenosnikiem $Slimakowym do
ptuczki piasku. Pluczke zasili¢ inst. wodociggowg DN 25mm. Wyptukany piasek za pomocg
przeno$nika slimakowego bedzie usuwany do kontenera.

Skutecznos¢ ptuczki piasku ma gwarantowac zawarto$¢ organiki w wyptukanym piasku < 3%.

3. Pompownia posrednia $ciekow.
Podobnie jak w pompowni gtéwnej nalezy wymieni¢ cate wyposazenie. W chwili
obecnej orurowanie i prowadnice ze stali ocynkowanej wraz z elementami montazowymi sg
skorodowane i w kazdej chwili moga ulec zniszczeniu. Pompy z wyeksploatowanym wirnikiem



i korpusem pracujg dtuzej niz wynika to z ich charakterystyki. Stan techniczny pomp
w kontekscie kosztéw ich remontu czyni je nieoptacalnym. Stgd zasadnym jest wymiana ich
na nowe.

Projekt zaktada wymiane dwéch pomp zatapialnych o parametrach:

e Wydajnos¢ Q=50,0 m3/h,
e Hp=28,0mst H0,
o P2=31kW.

Ponadto wymianie podlegac¢ bedzie:

e orurowanie na stal nie gorszg niz AlISI 304.

e prowadnice na stal j.w.

e zasuwy klinowe DN 100 mm — 2 szt.

e Zawory zwrotne klapowe DN 100mm — 2 szt.

4. Zbiornik usredniajacy.
W zbiorniku usredniajgcym nalezy wymieni¢ pompy zatapialne 2 kpl/

e Q=40,0m3/h,

e H=6,0m,

o P=2,4KkW,

¢ Prowadnice ze stali nie gorszej niz AlSI 304..

Mieszadto zatapialne szybkoobrotowe o mocy 1,8 kW wraz z prowadnicg 1 kpl.

5. Reaktory SBR.

e W reaktorach wymieni¢ 16 kpl. dyfuzorow ptytowych T, L=3,0m po 8 kpl w kazdym
reaktorze wraz z wezami PE 1 zaworami kulowymi DN 25.

e Wymieni¢ nalezy mieszadta srednioobrotowe o mocy P2 - 25 kW - 2 kpl
Z prowadnicami.

o Pompy osadu nadmiernego , zatapialne o wydajnosci 10,0 m3/h. H=4,0m, P=1,2 kW.

e Aparatura kontrolno pomiarowa jak tlenomierz, sonda redox czy sonda gestoéci wg
projekty elektrycznego.

e Nalezy wymieni¢ strumienice S1 i pompe zatapialng Q=40m3/h.

e W istniejgcych dekanterach nalezy wymieni¢ przepustnice kotnierzowe DN 150mm
wraz z napedami typu AUMA typ np. SA 07.5.-GO — 4 kpl.

6. Pomieszczenie dmuchaw.

o Wymianie nalezy podda¢ dwie przepustnice miedzy kotnierzowe DN 100mm. Nowe
przepustnice muszg by¢ wyposazone w mechaniczng blokade potozenia.

7. Zageszczacz osadu
Do wymiany 2 strumienice S-1 wraz z pompg zatapialng Q=50,0 m3/h, H=6,0m P=2,4kW
wraz z prowadnicami



8. Pomieszczenie odwadniania osadu.

Istniejgca instalacje tj. prase tasmowg, pompe nadawy, instalacje roztwarzania i dozowania
polielektrolitu oraz przenosnik slimakowy zdemontowac.

W miejsce zdemontowanych urzgdzen zamontowac¢ nowg prase o przepustowosci do 10,0
m3/h z zageszczaczem bebnowym, stacje do ciggtego roztwarzania polielektrolitu w formie
proszku i emulsji, pompe nadawy o wydajnosci 10,0 m3/h i przenosnik osadu odwodnionego
s pod prasy. Dlugos¢ przenosnika ok. 5,0 m -dobra¢ po zweryfikowaniu miejsca lokalizacji
nowej prasy.

Przewiduje sie demontaz czesci przykrycia dezodoryzacyjnego celem umozliwienia
tatwiejszego transportu urzadzen i przede wszystkim zapewnienia lepszej wentylacji
modernizaowanych obiektow.

lll.Zestawienie urzadzen.

Pompownia giéwna $ciekéw ob. 1
e Pompy zatapialne Q=50,0 m3/h, H=8,0 m, P=3,1 wraz z prowadnicami — 2 kpl.

Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw ob. 2 i 3.

e Sitopiaskownik o przepustowosci 30/s i perforacji 6 mm — 1 kpl.
o Pluczka piasku — 1 kpl

Pompownia posrednia sciekéw ob. 4..
e Pompy zatapialne Q=50,0 m%/h, H=8,0 m, P=3,1 wraz z prowadnicami — 2 kpl.
Zbiornik usredniajacy ob. 5.
e Pompy zatapialne Q = 40 m3H. H=8,0m, P=2,0 kW z prowadnicami DN 50 mm — 2 kpl.
o Mieszadlo szybkoobrotowe z prowadnica, srednica $migta 210 mm moc P=1,5 kW. -1
kpl.

Reaktory biologiczne SBR ob. 6.1 6.2.
e Dyfuzory ptytowe drobnopecherzykowe L=3,0m typ T — 2 x 8 kpl z wezami
zasilajgcymi DN 25mm i zaworami kulowymi DN 25mm — 16 kpl..
o Mieszadto srednioobrotowe — Srednica $migta 368mm, 710 obr/min — 2 kpl
z prowadnicami.
e Pompa osadu nadmiernego Q = 10,0 m3/h, H=4,0m, P=1,2 kW — 2 kpl
z prowadnicami.
e Przepustnice kotnierzowe DN150 wraz z napedem AUMA typ. SA 07.5.-GO 4-kpl.
Pomieszczenie dmuchaw.
e Duwie przepustnice DN 100 mm z mechaniczng blokada stanu potozenia.
Zageszczacz osadu ob. 9
e Strumienica S-1 — szt. 2
e Pompa zatapialna Q=50,0 m3/h, H=6,0m, P=2,4kW z prowadnicami — 1 kpl

Instalacja odwadniania osadu
e Prasa tasmowa z zageszczaczem bebnowym Q=10,0 m3/h — 1 kpl
e Pompa nadawy Q =1, - 10,0m3/h,



e |Instalacja do ciggtego roztwarzania i dozowania polielektrolitu w wersji z mozliwoscig

rozrabiania proszku lub emulsji — 1 kpl.
e Pompa roztworu polielektrolitu Q = 100 — 1000 I/h.
o Przenosnik osadu odwodnionego spod prasy L=5,0 m — 1 kpl.

Spis rysunkow:

e T-1 Plan sytuacyjny
e T-2 Pompownia gtdwna sciekéw
e T-3 Zakres demontazu i likwidacja kanatow.

o T-4 Pomieszczenie z nowym sitopiaskownikiem i ptuczkg piasku.

e T-5Pompownia posrednia
e T-6 Pomieszczenie odwadniania osadu
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