
Rozdzielnia zasilająco-sterownicza i automatyki RZSA

· Elektroda redox Orbisint CPS12D-7PA21 
Memosens - 1 szt.

·      Kabel pomiarowy CYK10-A151 
Memosens - 1 szt.

·      Armatura zanurzeniowa FLEXDIP 
CYA112-1587/0 - 1 szt.

· Cyfrowy czujnik tlenu rozpuszczonego 
Oxymax COS61D-1020/0 - 1 szt.

· Czujnik mętności i gęstości osadu 
Turbimax CUS51D-1009/0 - 1 szt.

· Armatura zanurzeniowa FLEXDIP 
CYA112-10N2/0 - 2 szt

· Wieloparametrowy, wielokanałowy 
przetwornik dla sond z komunikacją 
Memosens Liquiline CM444 z 4x 
0/4...20mA - 1 szt.
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Pomiar stężenia tlenu, redox i gęstości w reaktorze 
biologicznym ścieków SBR1 OB.6.1
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Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy(Granice), modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gm. Jasło”


